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1总则
1.1本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司配电线路预制ASA复合材料绝缘街码招标采购，它提出了该设备本体及附属设备的功能、性能、安装等方面的技术要求。

1.2本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

2工作范围

2.1 范围和界限
1）本技术规范书适用于深圳供电局有限公司配网新建、扩建及改造工程，用于低压架空线路敷设时提供固定支撑点。

2）现场的安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本技术规范书未说明，但与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所列的有关标准执行。
2.2 服务范围

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的产品及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。
投标方所提供的设备或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。
2）供货范围一览表
3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。
4）招标方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标方应配合招标方做好抽查测试，费用由招标方承担。若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，招标方可拒收，并不承担费用。招标方有权对正在制造的产品进行重点环节的监造，费用由招标方承担。
5）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。
6）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。
7）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。
8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招、投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3应遵循的主要标准和术语定义

3.1引用标准
除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

GB/T 2408.2     《塑料 燃烧性能的测定水平和垂直法》

GB/T 7141       《塑料热老化试验方法》

JG 3050        《建筑用绝缘电工套管及配件》

GB/T 1040.2     塑料拉伸性能的测定  第2部分 模塑和挤塑塑料的试验条件》
GB/T 11547-    《塑料耐液体化学试剂性能的测定》

GB/T 1410-     《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》

GB/T 1033.1    《塑料 非泡沫塑料密度的测定  第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》

GB/T 8801      《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法》

GB/T 1043.1    《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验》

GB/T 9341      《塑料 弯曲性能试验方法》

GB/T 16422.2   《塑料 实验室光源暴露试验方法 第二部分：氙弧灯》

GB/T 16422.3   《塑料 实验室光源暴露试验方法 第三部分：荧光紫外线》

GBT 5564       《橡胶及塑料软管 低温曲挠试验》

GB/T 10125     《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

GB/T 702      《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》

GB/T 8806     《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》

DL/T 802.5    《电力电缆用导管技术条件 第5部分：纤维水泥电缆导管》

DL/T 802.7   《电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》

DL/T 802.8    《电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管》
3.2术语和定义

3.2.1  加强型四位预制ASA复合材料绝缘街码

加强型四位预制ASA复合材料绝缘街码是以铁质件焊接铆合为一体，经热镀锌工艺处理，固定基座、支承架、扎线柱分别以全绝缘复合材料注塑组件套装的固定装置。

3.2.2  2位预制ASA复合材料绝缘街码

2位预制ASA复合材料绝缘街码是使用复合材料经高温一次注塑成型，并经热镀锌工艺处理的炭钢棒作为回拉杆的固定装置。
3.2.3可扩容型ASA复合材料绝缘街码
可扩容型ASA复合材料绝缘街码是当线路需要增容时，可在原街码上进行加装1倍的位数固定装置。
4使用条件

4.1正常使用条件

4.1.1周围环境温度
1）最高温度： +45℃
2）最高月平均气温： +30℃
3）最高年平均气温： +20℃
4）最低气温： -5℃
4.1.2海拔高度
≤1000m
4.1.3环境相对湿度(在25℃时)
1）日平均值：≤95%

2）月平均值：≤90%

4.1.4地震要求

1）地震烈度 Ⅷ度
2）耐受地震能力 地面水平加速度≤3m/s；正弦共振三个周期安全系数≤1.67
4.1.5风速要求

≤35m/s（离地面10m高处、10分钟平均最大值）
大鹏新区、深汕合作区按不大于40m/s

4.1.6安装地点
户外
4.1.7污秽等级

不低于E级
4.1.8大气腐蚀环境
C5
4.2工程条件

4.2.1系统概况

本招标技术文件规定的设备， 应适用于下列电力系统：

系统额定频率：50Hz

系统标称电压：0.4kV  
系统接地方式： 10kV系统——不接地、消弧线圈接地或小电阻接地；0.4kV系统——直接接地。
5技术要求

5.1基本参数

1）ASA复合材料绝缘街码主要技术参数

表5-1  2位预制ASA复合材料绝缘街码主要技术参数表

	序号
	试验项目
	技术要求
	试验标准

	1
	外观质量
	组合件表面光洁、无毛刺，各零件无缺损、裂纹等现象，紧固件螺纹配合无卡涩、打滑现象。
	目测

	2
	塑料件密度g/cm3
	1.0～1.2
	GB/T 1033.1

	3
	吸水率%
	≤2
	DL/T 802.5

	4
	温度循环试验
	-45℃烘箱内保持1h，随后在2 min时间内放入100℃烘箱内保持1h，为一个循环，共进行20次，取出冷却至室温后观察，产品应无明显变形现象。
	GB/T 7141

	5
	阻燃性试验
	自熄性试验，自熄时间≤30s
	JG 3050

	6
	储藏试验
	放在60℃烘箱内72h，组合件表面光洁、无毛刺，各零件无缺损、裂纹等现象，紧固件螺纹配合无卡涩、打滑现象，组合件无收缩变形等现象。
	GB/T 7141

	7
	水平拉力试验
	螺丝固定后施加垂直拉力、横向拉力，螺丝固定垂直、横向拉力≥5.0KN。
	GB/T 1040.2

	8
	垂直拉力试验
	电缆单个固定座垂直、横向拉力，电缆固定座垂直、横向拉力   ≥4.0KN。
	GB/T 1040.2

	9
	耐酸碱腐蚀试验
	将试样浸于下列的各种化学溶液中72h，化学溶液为：氯化氢溶液PH值为2、煤油、柴油；氢氧化钠PH值为12溶液，保持15 min，取出用清水冲洗干净后观察，产品应无明显变形现象。
	GB/T 11547

	10
	跌落试验
	在4m高度自由跌落，无破损、裂纹现象
	GB/T 8801

	11
	抗冲击性 kJ/㎡
	简支梁冲击强度≥60kJ/m2
	GB/T 1043.1

	12
	弯曲强度


	≥50MPa
	GB/T 9341

	13
	耐电压试验(1000V/s,35kV）
	升压至35kV，保1min，升至速度为1000V/s，组合件无击穿现象。
	DL/T 802.8

	14
	电性能
	体积电阻率≥1.0×1011Ω·m
	GB/T 1410

	15
	盐雾试验
	中性盐雾96h，表面无腐蚀
	GB/T 10125

	16
	老化试验（紫外老化，辐照度为0.89W/㎡，暴露方式：60±3℃辐照8h，50±3℃无辐照冷凝4h）
	1000小时老化试验后产品外观无明显变化
	GB/T 16422.3

	17
	耐候性试验（黑标准温度BST65±2℃，箱体温度38±3℃，干燥期间相对湿度40~60%，辐照度60W/㎡）
	1000小时人工气候老化和人工辐射暴露滤过氙气灯辐射，老化试验前后，拉伸强度保持率≥95%
	GB/T 16422.2


表5-2  加强型四位预制ASA复合材料绝缘街码主要技术参数表

	序号
	试验项目
	技术要求
	试验标准

	1
	外观
	表面应光滑，不应有裂纹、叠层和起皮等缺陷
	目 测

	2
	支撑架钢材厚度
	≥2mm
	GB/T 702

	3
	安装底座钢材厚度
	≥3mm
	GB/T 702

	4
	绝缘罩厚度
	≥1.3mm
	GB/T 8806

	5
	钢棒直径
	≥13mm
	GB/T 702

	6
	钢棒圆心距街码安装面距离
	≥100mm
	GB/T 8806

	7
	弯曲强度
	≥50Mpa
	GB/T 9341

	8
	街码可承受的拉力（单个）
	≥12KN
	GB/T 1040.2

	9
	绝缘材料耐压等级
	耐压3.5kV，5min不击穿
	DL/T 802.7

	10
	塑料件100℃，500h热老化试验
	不出现开裂、变形、变色现象
	GB/T 7141

	11
	低温性能
	-25℃±2℃，50h不出现开裂
	GB/T 5564

	12
	阻燃性试验
	自熄性试验，自熄时间≤30s
	GB/T 2408

	13
	盐雾试验
	中性盐雾96h，表面无腐蚀
	GB/T 10125

	14
	塑料件耐候性试验1000h老化试验（紫外老化，辐照度为0.89W/㎡，暴露方式：60±3℃辐照8h，50±3℃无辐照冷凝4h）
	老化试验前后，拉伸强度保持率≥95%
	GB/T 16422.2


5.2预制ASA复合材料绝缘街码技术要求

5.2.1 规格及外观尺寸要求:

1)预制ASA复合材料绝缘街码表面应光滑，无毛刺，色泽一致。
2)预制ASA复合材料绝缘街码表面无开裂变形和破损。
3)规格要求:规格见下表5-3
	序号
	物资名称
	规格型号
	备注

	1
	2位预制ASA复合材料绝缘街码
	ASA-2
	垂直型适合沿墙直线敷设，水平型适合终端转角敷设。

	2
	加强型四位预制ASA复合材料绝缘街码
	加强型ASA-4
	垂直型适合沿墙直线敷设，水平型适合终端转角敷设。

	3
	可扩容型复合材料绝缘街码
	可扩容ASA-4
	4位可扩容至8位。


5.3 材料工艺要求

5.3.1预制ASA复合材料绝缘街码所用材料及工艺

预制ASA复合材料绝缘街码使用高强度ASA复合材料经高温高压注塑成一体或以铁质件焊接铆合为一体，要求全绝缘，并具备高机械强度、强耐腐蚀、强抗紫外线及耐老化性能、优良的电气性能和良好的阻燃性能等特性。
5.3.2所用紧固件

采用现行国家标准和行业标准中的标准紧固件，不允许采用非标准紧固件。螺栓应符合GB/T 196和GB/T 197的规定；

5.4预制ASA复合材料绝缘街码耐老化性能

5.4.1最低使用年限为20年。

5.4.2老化试验时间不低于1000小时。

5.4.3在承受电缆荷重时，其相对挠度不宜大于1/100。

5.5设计寿命

按照本规范书规定的环境条件和产品使用说明书正常运行，预制ASA复合材料绝缘街码的设计寿命为20年；

5.6标志

5.6.1产品本体和主要附件应在明显位置标注清晰永久性标志

5.6.2电气设备的铭牌内容要与国家标准的要求一致，包括：

(1) 产品名称和型号；

(2) 制造厂全称及商标；

(3) 主要参数；

5.6.3以上标志、标识应符合GB/T191的规定

6投标产品明细 

6.1 投标产品型号及规格

表6-1 投标产品选型表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	2位预制ASA复合材料绝缘街码
	ASA-2
	个
	垂直型适合沿墙直线敷设，水平型适合终端转角敷设。

	2
	加强型四位预制ASA复合材料绝缘街码
	加强型ASA-4
	个
	垂直型适合沿墙直线敷设，水平型适合终端转角敷设。

	3
	可扩容型复合材料绝缘街码
	可扩容ASA-4
	个
	4位可扩容至8位


6.2 投标时需按图纸要求提供投标产品明细表2位预制ASA复合材料绝缘街码/加强型四位预制ASA复合材料绝缘街码/可扩容型复合材料绝缘街码等三种类型产品，每个类型样品2套。
7 试验要求

7.1型式试验项目及技术要求

表7-1 2位预制ASA复合材料绝缘街码型式试验项目及技术要求
	序号
	试验项目
	技术要求
	试验标准

	1
	外观质量
	组合件表面光洁、无毛刺，各零件无缺损、裂纹等现象，紧固件螺纹配合无卡涩、打滑现象。
	目测

	2
	塑料件密度

g/cm3
	1.0～1.2
	GB/T 1033.1

	3
	吸水率

%
	≤2
	DL/T 802.5

	4
	温度循环试验
	-45℃烘箱内保持1h，随后在2 min时间内放入100℃烘箱内保持1h，为一个循环，共进行20次，取出冷却至室温后观察，产品应无明显变形现象。
	GB/T 7141

	5
	阻燃性试验
	自熄性试验，自熄时间≤30s
	JG 3050

	6
	储藏试验
	放在60℃烘箱内72h，组合件表面光洁、无毛刺，各零件无缺损、裂纹等现象，紧固件螺纹配合无卡涩、打滑现象，组合件无收缩变形等现象。
	GB/T 7141

	7
	水平拉力试验
	螺丝固定后施加垂直拉力、横向拉力，螺丝固定垂直、横向拉力≥5.0KN。
	GB/T 1040.2

	8
	垂直拉力试验
	电缆单个固定座垂直、横向拉力，电缆固定座垂直、横向拉力   ≥4.0KN。
	GB/T 1040.2

	9
	耐酸碱腐蚀试验
	将试样浸于下列的各种化学溶液中72h，化学溶液为：氯化氢溶液PH值为2、煤油、柴油；氢氧化钠PH值为12溶液，保持15 min，取出用清水冲洗干净后观察，产品应无明显变形现象。
	GB/T 11547

	10
	跌落试验
	在4m高度自由跌落，无破损、裂纹现象
	GB/T 8801

	11
	抗冲击性 

kJ/㎡
	简支梁冲击强度≥60kJ/m2
	GB/T 1043.1

	12
	弯曲强度


	≥50MPa
	GB/T 9341

	13
	耐电压试验(1000V/s,35kV）
	升压至35kV，保1min，升至速度为1000V/s，组合件无击穿现象。
	DL/T 802.8

	14
	电性能
	体积电阻率≥1.0×1011Ω·m
	GB/T 1410

	15
	盐雾试验
	中性盐雾96h，表面无腐蚀
	GB/T 10125

	16
	老化试验（紫外老化，辐照度为0.89W/㎡，暴露方式：60±3℃辐照8h，50±3℃无辐照冷凝4h）
	1000小时老化试验后产品外观无明显变化
	GB/T 16422.3

	17
	耐候性试验（黑标准温度BST65±2℃，箱体温度38±3℃，干燥期间相对湿度40~60%，辐照度60W/㎡）
	1000小时人工气候老化和人工辐射暴露滤过氙气灯辐射，老化试验前后，拉伸强度保持率≥95%
	GB/T 16422.2


表7-2 加强型四位预制ASA复合材料绝缘街码型式试验项目及技术要求

	序号
	试验项目
	技术要求
	试验标准

	1
	外观
	表面应光滑，不应有裂纹、叠层和起皮等缺陷
	目 测

	2
	支撑架钢材厚度
	≥2mm
	GB/T 702

	3
	安装底座钢材厚度
	≥3mm
	GB/T 702

	4
	绝缘罩厚度
	≥1.3mm
	GB/T 8806

	5
	钢棒直径
	≥13mm
	GB/T 702

	6
	钢棒圆心距街码安装面距离
	≥100mm
	GB/T 8806

	7
	弯曲强度
	≥50Mpa
	GB/T 9341

	8
	街码可承受的拉力（单个）
	≥12KN
	GB/T 1040.2

	9
	绝缘材料耐压等级
	耐压3.5kV，5min不击穿
	DL/T 802.7

	10
	塑料件100℃，500h热老化试验
	不出现开裂、变形、变色现象
	GB/T 7141

	11
	低温性能
	-25℃±2℃，50h不出现开裂
	GB/T 5564

	12
	阻燃性试验
	自熄性试验，自熄时间≤30s
	GB/T 2408

	13
	盐雾试验
	中性盐雾96h，表面无腐蚀
	GB/T 10125

	14
	塑料件耐候性试验1000h老化试验（紫外老化，辐照度为0.89W/㎡，暴露方式：60±3℃辐照8h，50±3℃无辐照冷凝4h）
	老化试验前后，拉伸强度保持率≥95%
	GB/T 16422.2


有下列情况之一时，产品应进行型式试验：

      1）新产品投产试制定型鉴定；

      2）正式生产后，原材料、生产工艺有较大改变时或正常生产满三年时；

      3）产品停产一年以上，恢复生产时；

      4）出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

      5）国家质量监督机构提出要求时。
7.2抽样试验

     抽样试验按批进行，在一批产品中随机抽取试验样品，试验项目参照GB/T2317.4或按客户要求进行抽样试验。

7.3出厂试验

每批产品按照GB/T 2828.1规定，选取一般检验水平为S-2，接收质量限（AQL）为4.0，进行抽样，并按表4检测项目进行试验。

表7-3 出厂试验项目

	序号
	试验名称
	测试样品

	1
	外观检查
	预制ASA复合材料绝缘街码或元件 

	2
	尺寸检查
	预制ASA复合材料绝缘街码或元件 

	3
	结构组装检查
	预制ASA复合材料绝缘街码或元件 

	4
	防护罩厚度测试
	预制ASA复合材料绝缘街码或元件 


7.7试验判定要求

投标方应委托通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）认可的国家级实验室进行检测，并提供有效期内的检测报告，产品试验、检测均应满足表5-1  2位预制ASA复合材料绝缘街码主要技术参数表、表5-2  加强型四位预制ASA复合材料绝缘街码主要技术参数表要求，且到货抽检、验收质量合格才能判定为合格产品。

8技术文件要求

8.1一般要求

8.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
8.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
8.1.3 投标方及时提交完整的资料，满足工程进度要求。自收到中标通知书日起，投标方应按照专用部分规定的时间提交全部的技术资料，经招标方确认后不得更改。
8.1.4 对于未列入合同的技术资料清单，且是工程所必需的文件、资料，投标方应及时免费提供。
8.1.5 “生产图纸”包括制造、装配和安装图、说明书、样本、试验报告等。
8.1.6 投标方应在产品生产前将“生产图纸”提交给招标方审查认可，未经审查认可，不得进行备料和生产。
8.1.7 投标方提供的产品及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。
8.1.8 现场安装和试验应在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。
8.1.9 投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试、投运过程中出现的问题。当发现产品质量问题，投标方应及时采取措施解决。
8.1.10 投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训，具体培训人次及时间等要求遵循技术标书专用部分条款。
8.1.11 投标方应协助招标方解决产品运行过程中出现的问题。
8.1.12 投标方应在20年使用寿命期限内，提供产品所需的备品备件。
8.2投标方在投标阶段应提交的资料及说明

8.2.1 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）认可的国家级实验室检测的报告。
8.2.2 质量管理体系认证证书。
8.2.3 质量相关认证证书等。
8.2.4 包装清单。
8.2.5 出厂合格证。
8.2.6 出厂检验报告。
8.2.7 产品安装使用说明书。
8.3其他文件资料

8.3.1 技术数据表及相关技术资料。

8.3.2 同型产品通过型式试验的最新说明文件。

8.3.3 具有同类设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

8.3.4 设备适用的标准说明。

8.3.5 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

8.3.6 图纸和技术文件，包括安装、运行和维护等说明书及试验报告。

8.4设计联络

投标方应在技术协议签订后，在专用部分要求的时间内向招标方提供正式版的用于设计、监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝光盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

（2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

（3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

9 监造、包装、运输、安装及质量保证

9.1监造
（1）投标方须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供产品的制造进度表。按照DL/T586《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。
（2）监造范围包括产品的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。
（3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。
（4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。
9.2标志与包装
9.2.1产品必须按标准和图纸的规定做出清晰的永久性的标志，其内容包括：
（1）产品的识别标志（型号）；
（2）制造厂识别标志（厂标）；
（3）产品的安装方向标志。
9.2.2标志方法如下：
（1）产品标志部位明显；
（2）装置或主要附件应在明显位置设置清晰的永久性标志或标识；
（3）用冲压或锻造方法生产的钢制产品应在热镀锌前压出标志；铝制产品应采用压印法标志。
9.2.3产品包装必须保证在运输中不致因包装不良而损伤产品，其包装的材质必要时由供需双方商定。
9.2.4作为导电体的产品，必须在图样规定的电气接触表面上涂以中性防腐油，并加套保护。
9.2.5产品应配套包装出厂。钢制件与铝制件必须混装时，应有防碰措施。
9.2.6包装物上应标明：
（1）制造厂名称、厂标；
（2）产品名称、型号；
（3）包装数量、质量；
（4）目的地及收货单位名称；
（5）合同号；
（6）出厂日期；
（7）必要的其它标志。如：“勿压”等字样。
9.2.7每件包装体重量不宜超过25kg。
9.2.8每件包装体内应附有技术检验部门及检查员印章的产品合格证及必要的技术文件。
9.2.9根据用户要求，投标方应提供有关产品组装及使用注意事项的说明书。
9.3运输
（1）投标方应负责将产品运到合同指定的目的地。
（2）产品在运输中均应该注意通风、防潮，同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起，还要注意避开有腐蚀性气体的环境。运输过程中应避免野蛮装卸，并保证产品在运输过程中不受损坏。
（3）除合同条款的规定外，货物在装运后48h内，将装运通知单一式五份空邮给招标方。
9.4 安装指导
投标方在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。
9.5 质量保证
（1）全部产品应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证产品在规定的使用条件下运行并按使用说明书进行安装和维护时，产品的预期寿命应不少于20年。
（2）投标方应对产品在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组产品提供维修部件，并按最近的投标价提供。
（3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
（4）产品的附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
（5）投标方应有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
11物资关键技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供物资技术参数和性能要求响应表（见表11）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表13 技术差异表。
表11-1  2位预制ASA复合材料绝缘街码技术参数和性能要求响应表
	序号
	试验项目
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	外观质量
	组合件表面光洁、无毛刺，各零件无缺损、裂纹等现象，紧固件螺纹配合无卡涩、打滑现象。
	

	2
	塑料件密度g/cm3
	1.0～1.2
	

	3
	吸水率%
	≤2
	

	4
	温度循环试验
	-45℃烘箱内保持1h，随后在2 min时间内放入100℃烘箱内保持1h，为一个循环，共进行20次，取出冷却至室温后观察，产品应无明显变形现象。
	

	5
	阻燃性试验
	自熄性试验，自熄时间≤30s
	

	6
	储藏试验
	放在60℃烘箱内72h，组合件表面光洁、无毛刺，各零件无缺损、裂纹等现象，紧固件螺纹配合无卡涩、打滑现象，组合件无收缩变形等现象。
	

	7
	水平拉力试验
	螺丝固定后施加垂直拉力、横向拉力，螺丝固定垂直、横向拉力≥5.0KN。
	

	8
	垂直拉力试验
	电缆单个固定座垂直、横向拉力，电缆固定座垂直、横向拉力   ≥4.0KN。
	

	9
	耐酸碱腐蚀试验
	将试样浸于下列的各种化学溶液中72h，化学溶液为：氯化氢溶液PH值为2、煤油、柴油；氢氧化钠PH值为12溶液，保持15 min，取出用清水冲洗干净后观察，产品应无明显变形现象。
	

	10
	跌落试验
	在4m高度自由跌落，无破损、裂纹现象
	

	11
	抗冲击性 kJ/㎡
	简支梁冲击强度≥60kJ/m2
	

	12
	弯曲强度


	≥50MPa
	

	13
	耐电压试验(1000V/s,35kV）
	升压至35kV，保1min，升至速度为1000V/s，组合件无击穿现象。
	

	14
	电性能
	体积电阻率≥1.0×1011Ω·m
	

	15
	盐雾试验
	中性盐雾96h，表面无腐蚀
	

	16
	老化试验（紫外老化，辐照度为0.89W/㎡，暴露方式：60±3℃辐照8h，50±3℃无辐照冷凝4h）
	1000小时老化试验后产品外观无明显变化
	

	17
	耐候性试验（黑标准温度BST65±2℃，箱体温度38±3℃，干燥期间相对湿度40~60%，辐照度60W/㎡）
	1000小时人工气候老化和人工辐射暴露滤过氙气灯辐射，老化试验前后，拉伸强度保持率≥95%
	


表11-2  加强型四位预制ASA复合材料绝缘街码技术参数和性能要求响应表
	序号
	试验项目
	技术要求
	投标人保证值

	1
	外观
	表面应光滑，不应有裂纹、叠层和起皮等缺陷
	

	2
	支撑架钢材厚度
	≥2mm
	

	3
	安装底座钢材厚度
	≥3mm
	

	4
	绝缘罩厚度
	≥1.3mm
	

	5
	钢棒直径
	≥13mm
	

	6
	钢棒圆心距街码安装面距离
	≥100mm
	

	7
	弯曲强度
	≥50Mpa
	

	8
	街码可承受的拉力（单个）
	≥12KN
	

	9
	绝缘材料耐压等级
	耐压3.5kV，5min不击穿
	

	10
	塑料件100℃，500h热老化试验
	不出现开裂、变形、变色现象
	

	11
	低温性能
	-25℃±2℃，50h不出现开裂
	

	12
	阻燃性试验
	自熄性试验，自熄时间≤30s
	

	13
	盐雾试验
	中性盐雾96h，表面无腐蚀
	

	14
	塑料件耐候性试验1000h老化试验（紫外老化，辐照度为0.89W/㎡，暴露方式：60±3℃辐照8h，50±3℃无辐照冷凝4h）
	老化试验前后，拉伸强度保持率≥95%
	


备注：参数条款，投标人必须满足要求。

12 主要元器件来源

投标方应按表12-1如实填写主要元器件来源。

表12-1  主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


13 技术差异表

投标方应将所供物资与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表13-1 技术差异表  （投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

14 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

15 附表

特殊说明

	序号
	主要内容
	要求
	备注

	1
	供应商资格要求
	
	

	2
	业绩要求
	
	

	3
	注册资本要求
	
	

	4
	样品图册要求
	
	

	5
	售后服务条款
	
	

	6
	培训要求
	
	

	7
	安装条款
	
	

	8
	物资生产、销售资格（授权或代理）
	
	

	9
	是否限价或相关要求
	
	

	10
	质量管理体系要求
	
	

	11
	其他
	
	




