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堡垒机专项采购技术规范书
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总则

1.1  本技术规范书适用于深圳电网保信主站自主可控改造及镜像测试系统建设项目采购的国密堡垒机，本技术规范书包含了设备及技术督导服务，设备的功能设计、结构、性能、安装调试和试验等方面的技术要求，以及供货、技术服务要求等，供投标方编写投标技术条件书和报价之用。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，本项目所招国密堡垒机施工完成后，整个设备的技术和功能需满足深圳供电局保信主站系统的使用要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备及系统的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“投标单位技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

1.5  本技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本技术规范书未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

1.7  投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标人违约责任。

1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标人条款执行。

1.9  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  投标方应保证设备投运后使用寿命期内提供产品技术服务和备品备件供应。如停产，投标方应保证有同类型设备或不低于原型号供应，更换后的设备不影响通信系统正常运行，且应将产品的停产信息及替换方案至少提前1年书面告知招标方。在此期间，如设备发生故障，质保期内，投标方将免费更换为同类型或不低于原型号的设备。
1.11 系统正式投运后，如招标方提出对网络扩容、升级等工作的要求，投标方应予以协助，对于新购置的设备、板卡及授权，应以不高于合同签定时的单价提供给招标方。
1.12  技术督导服务包括现场查勘辅助、指导设备安装、配合设备开箱检查、开机测试、单机调试、系统联调、业务开通及割接、验收测试等，以及提供对应的测试方法和资料。
1.13  在质量保证期间均需免费提供软件升级服务，且升级至最高版本，网络运行期间依据网络安全相关要求，负责免费解决网络涉及的网络安全问题。

1.14  本招标技术文件未经事宜在技术协议签订时明确。

1.15  投标方必须是国密堡垒机制造厂商或者持有制造厂商授权文件。
1.16  产品系统及设备核心元器件（CPU、存储）及软件（操作系统、数据库、中间件及应用软件）应采用自主可控及具备持续供应能力的产品。各类自主可控系统及设备在接口、模型、服务、协议方面兼容主流传统设备。同时应满足电力监控系统网络安全等级测试要求。（提供产品硬件及软件相关自主可控证明材料）。
工作范围

2.1 工程概况

表1.1  工程概况一览表 

	序号
	名 称
	内  容

	1
	工程名称
	深圳电网保信主站自主可控改造及镜像测试系统建设项目项目

	2
	工程建设单位
	深圳供电局有限公司

	3
	工程地址
	深圳供电局新洲机房


2.2 范围和界限

（1）本技术规范书适用于深圳电网保信主站自主可控改造及镜像测试系统建设项目的国密堡垒机采购，所采购的设备需满足最新企业、行业、国家标准要求。

（2）供货范围内的设备安装由招标方完成，投标方应对工项目提供的重要设备提供现场服务，服务内容包括且不限于设备调试、软件调整、线缆连接、与现有设备和系统的对接等内容。投标方协助招标方及第三方要求提供所需安全技术管控、信息系统备案、安全测试及等保测评相关技术资料,处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方在验收和启动时应安排技术人员提供现场服务，出现问题时能及时提出解决方案，并有对运行人员及检修人员提供相关培训的义务。

（3）项目投运后，投标方应协助招标方解决系统运行中出现的问题。

（4）本技术规范书未说明, 但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

（5）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招、投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2.3 供货范围

（1） 投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的设备及附件产品，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告，同时满足最新标准企业、行业、国家标准要求。

（2）供货范围一览表

供货范围及设备技术规格一览表。投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。

表2.1供货一览表

	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	国密堡垒机
	详见“4商用密码设备技术要求”
	台
	2
	


2.4对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：（注：以下要求的各项技术文件，投标方应根据自身产品特点，提出较普遍适用的技术方法、方案或技术原则、特别应说明投标产品是否具有特殊的技术特性从而需要在具体设备工程中采用非常规的技术方案；在投标方中标后再根据具体项目技术方案要求提出有针对性的详细技术方案）系统详细设计和实施方案包含不限于以下内容：

投标产品技术参数情况；
产品功能；
产品性能；
团队人员经验；
团队人员资质证书；
项目业绩；
培训方案；
投标产品质量情况；
服务质量保障及售后；

其他需要说明的事项。

2.5投标文件的响应

投标方的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

应遵循的主要标准

除本技术招标书的特殊规定外，投标人所提供的实施服务需按下列标准和规程进行安装实施和检验。要求所用标准必须是最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用本技术招标书规定以外的标准时，需提交所替换标准相当或优于本技术招标书规定的标准的证明。

适用标准至少包括如下：

(1)GM/T 0004-2012《分组密码算法的工作模式》

(2)GM/T 0008-2012《安全芯片密码检测准则》

(3)GM/T 0009-2012《信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法》

(4)GM/T 0010-2012《信息安全技术 SM3密码杂凑算法》

(5)GM/T 0016-2012《智能密码钥匙密码应用接口规范》

(6)GM/T 0018-2012《信息安全技术 密码应用标识符》

(7)GM/T 0029-2014《SSL协议中使用的密码算法》

(8)GM/T 0036-2014《TLS协议密码套件》

(9)GM/T 0054-2018《信息系统密码应用基本要求》

(10)GM/T 0005-2021《 随机性检测规范》

(11)GM/T 0115-2021《信息系统密码应用测评要求》

(12)GM/T 0116-2021《信息系统密码应用测评过程指南》

(13)GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

(14)GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

(15)GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》
商用密码设备技术要求

本技术规范书只提出各设备或系统主要软硬件最低核心技术要求和功能要求，所列的设备技术参数及选项配件必须全部应答，其中关键指标（标★号）必须满足或者优于。
各设备或系统配套辅助设备及技术参数、配套安装材料、整套设备或系统的详细配置清单、通用设备或系统的生产商或品牌等须由投标方在投标文件中详细明确。投标价格包含设备的调试及培训。
4.1 国密堡垒机
4.1.1.物理要求

(1)电源：≤550W高效节能冗余电源；

(2)机箱尺寸：≤2U机架式软硬件一体化设备；

(3)★处理器：自主可控芯片（兼容ARM与X86架构的自主可控核心芯片），主频≥2.0GHZ，每颗CPU核心数≥8；（提供第三方测试报告或产品白皮书等相关证明文件，并加盖制造商公章）

(4)内存：≥4G；

(5)硬盘：≥2TB；

(6)操作系统：兼容统信UOS、银河麒麟等基于Linux的自主可控操作系统；

(7)数据库：兼容国内主流自主可控数据库；

(8)中间件：兼容国内主流的自主可控应用服务器中间件；

(9)网络接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥2个，接口扩展槽≥2个；

4.1.2.功能要求

(1)物理旁路，逻辑串联模式，无需镜像、无需改造现有网络结构；

(2)支持NAT地址映射部署，通过映射后的IP地址访问堡垒机进行管理和运维操作，适用于内外网隔离的复杂网络环境；

(3)★支持基于角色进行授权访问控制RBAC，包括系统管理员根据不同角色进行管理工作、运维人员根据不同角色进行运维工作，从而满足最小特权原则、责任分离原则和数据抽象原则；（提供功能截图或第三方测试报告或产品白皮书等相关证明文件，并加盖制造商公章）

(4)支持资源账号托管，托管类型支持Linux类、国产化操作系统（中标麒麟、银河麒麟、麒麟信安等）、网络设备（华为、华三等）、Windows类、数据库类（kingbase、达梦、Oracle、MySql、DB2、SYBASE、Mssql(2005,2008,2012)）；

(5)用户登陆认证方式支持静态口令认证、USB-KEY认证、手机令牌认证，无须额外增加认证服务器；并支持各种认证方式和静态口令组合认证；

(6)支持管理员通过WEB界面自定义上传用户手册，保证使用手册及时更新；

4.1.3.性能要求

(1)★字符登录并发连接数：≥300；（提供第三方测试报告或产品白皮书等相关证明文件，并加盖制造商公章）

(2)★图形登录并发连接数：≥100；（提供第三方测试报告或产品白皮书等相关证明文件，并加盖制造商公章）

4.1.4.其他要求

(1)产品使用的硬件加密模块应具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》，且证书中产品标准和技术要求的安全级别应符合《GM/T0028密码模块安全技术要求》第二级要求；（提供国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》）

(2)投标人须承诺本项目所提供产品满足自主可控的要求，符合南方电网相关的数据安全标准和法规，切实保护招标方的隐私和数据安全。（提供承诺函，并加盖制造商公章）
包装和运输

1）设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

2）在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

3）各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4）包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

5）整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

6）随产品提供的技术资料应完整无缺。

7）包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。

8）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

9）投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

10）设备本体或设备辅助安装材料、设备及元器件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

质量保证

6.1 投标方应保证其提供的设备产品是全新的、未使用过的，通用产品需是当下主流品牌的主流产品，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合国标、行标要求的质量、规格和性能。投标方应保证设备及其组件能与原系统直接匹配并安装，在其寿命期内运行良好。在质保期内，由于投标方设计、材料、工艺、检修质量的原因所造成的缺陷或故障，投标方应立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

6.2质保期应为设备验收投运后5年。

6.3 投标方应对合同设备的检修、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

6.4 投标方从其他厂采购的设备，一切质量问题应由投标方负责。

6.5 验收投运后5年之内，每年至少安排1次免费定期软硬件检查维护，保障各设备及系统稳定运行。 
服务

7.1本项目采购的国密堡垒机，中标方需完成设备现场安装指导、单机调试督导、系统调试，设备与现网互联、割接的调试督导，配合进行业务开通、投运和最终验收，并提供调试、割接、业务开通的技术建议等工作，满足深圳供电局相关使用要求。

7.2 项目启动验收前，中标方需配合完成并通过各系统的第三方机构的安全测试及等保测评。中标方协助招标方及第三方要求提供所需安全技术管控、信息系统备案、安全测试及等保测评相关技术资料,处理调试投运过程中出现的问题。中标方在验收和启动时需安排技术人员提供现场服务，出现问题时能及时提出解决方案，并有对运行人员及检修人员提供相关培训的义务。

7.3中标方应指派满足招标方要求数量合格的、熟悉设备和系统的有经验的技术人员配合设备的安装、调试和维护工作，并对所安装、维护的工作的质量负责。

7.4中标方终生提供技术咨询；质量保证期内设备质量出现问题,中标方接到通知后应在2小时内予以回应，对有到现场服务需求的24小时内到达现场。

7.5提供包括设备安装手册、用户使用手册、设备维护手册、技术白皮书、技术授权书等在内的完备准确的工程技术资料。

7.6对于有缺陷的硬件设备，无论是否在质保期内，均有义务免费更换或维修，并保证长期向招标人提供维修配件。 

7.7在设备开通后，如发生系统应用软件或设备固件扩展升级等情况，应负责现场升级和向招标人提供必要的技术资料。

7.8在系统投入运行后，投标方如对其系统软件有所改进，均应为招标方提供最新版本免费使用。

7.9在相关的应用系统进行调试或升级时，中标方有责任派技术人员到现场协助完成相关工作。

7.10必须承诺给予招标人在以后的系统改造过程中选用第三方产品时必要的技术支持。

7.11在质保期内，因供应商所供设备制造质量问题出现设备故障时，供应商在接采购人通知后，应在服务承诺时限内赶到采购人现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件，并赔偿采购人因此造成的直接损失。而因采购人使用不当原因出现设备故障时，供应商在接采购人通知后，应在服务承诺时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

7.12在质保期满后，出现设备故障时，供应商仍需做好售后服务，并在服务承诺时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。

7.13在硬/软件设备正式安装之前或之后，至少提供2天次的现场培训，包括产品介绍、方案介绍、功能介绍、问题与咨询等。

7.14在设备安装过程中，为招标方提供咨询等技术服务。

7.15设备安装完毕后，中标方需提供系统安装、配置、维护管理的技术资料、图纸、参考材料、使用手册等；还应提供测试设备、工具和安全设备，以及其它必需品等。
7.16投标方负责对招标方的维护人员、操作使用人员等进行培训工作，可采取厂内培训和现场培训两种方式。厂内培训按招标方的需求，在专用部分中提出。技术培训的地点和时间等按需求由投标方在其投标书中提出建议，原则上不少于2批次，每个批次不少于15人。投标方负责所有的费用。现场培训可在安装调测阶段及移交后进行，也可安排在安装调试前进行，时间和次数由双方商定。现场培训包含在现场督导内容中，不另列费用。
投标技术偏差表格

（1）投标人应完全阅读并理解技术规范书的要求后如实填写此表，内容必须真实准确。此表将纳入合同签订范围，所作出的承诺将在合同履约阶段严格执行，若在合同履约过程中发现技术偏差超出此表承诺范围，影响合同履行的，一经查实将取消本次供货资格，招标人将追究投标人的违约责任，并按照中国南方电网有限责任公司供应商管理办法、供货商扣分处罚实施细则进行处罚。
（2）技术偏差表为投标方对技术规范书的技术要求响应，若投标人优于或低于技术规范书要求，存在正偏差/负偏差的，无论差异如何，均须按照技术偏差表要求，按技术规范书条目号顺序，如实填写逐条罗列，否则视为与本招标文件中规定的要求一致，若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。超出技术规范书要求需要补充说明的，在技术偏差表中增加。

所有负偏差均需在技术偏差表中列明，正偏差仅针对技术偏差表中已列项目进行响应。所有正偏差响应应同时提供由国家认证或国际权威认证出具的检验检测报告，并注明该指标值对应的检验检测报告页在技术投标文件中的页码；
表 技术偏差表

	序

号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容
	偏差说明
	备　注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


投标方：                                  盖章：
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